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（A=45mm︓通常電極 46mm以上︓W電極）

前垂（前下り）⾓型
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①折下げタイプ

②折下げ+折返しタイプ

③折下げ+折返し+折上げタイプ

前垂（前下り）R1(R20X1)型

前垂（前下り）R2(R20X2)型

バックガード形状 シンク位置とバックガード⾼さ

A=40ｍｍ以下︓B≦H150mm

A=41ｍｍ以上︓B≦H300ｍｍ
A＝最低29ｍｍ

テーパー型B/GはH50ｍｍまで

A=30〜50mm

A=40mmのみ

シンクと前垂れ（前空き）B⼨法
アイランド・ペニンシュラ型リビング側共通

IB・IK・GXシンク＝60ｍｍ
その他シンク=45ｍｍ以上
D600ｍｍの場合B/G15ｍｍ直⾓型

GB・GX・MJシンク＝60ｍｍ
その他シンク=45ｍｍ以上
D600ｍｍの場合B/G15ｍｍ直⾓型

リビング側キッチン側

原則前垂（前下り）寸法合わせ

A＝200ｍｍまで
B＝60ｍｍ（45ｍｍ）以上

B

サイド（⽊⼝）

この資料は設計のためのガイドラインです。ご希望のデザインに対応できない場合もございますので予めご了承ください。

A=最⼩6.5ｍｍ（板厚0.7mm以上）ワークトップは11ｍｍ以上

A=最⼩11ｍｍ以上 B=最⼩8ｍｍ以上

A=11〜50mm

直⾓型 テーパー型

E:kitchen E:kitchen by U-ARCHI INC.c

A=最⼩11ｍｍ以上 B=最⼩8ｍｍ以上

B=6.5〜30mm（A=40ｍｍの場合）



壁⽋き取り 柱型⽋き取り ⽳あけ
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サイドガード

バックガード

サイ
ドガ

ード

前⾯⽔返し付の場合サイドガード取付不可

前⾯⽔返し(3mmリブ) 全周⽔返し(3mmリブ)

590

3

25
8

3

25
8

GX・IB・IKシンク︓前空き60ｍｍ〜
3mmリブ形状

リブ
⼱

3mmリブ形状 その他シンク︓前空き45ｍｍ〜
GX・IB・IKシンク︓前空き60ｍｍ〜
その他シンク︓前空き45ｍｍ〜
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Ｌ型⼀体溶接 ⽊⼝化粧形状の種類

Ｗ1

Ｗ2

Ｗ1とＷ2の⼨法差は50mm以内として下さい。

（SH）加⼯オプション

この資料は設計のためのガイドラインです。ご希望のデザインに対応できない場合もございますので予めご了承ください。
E:kitchen E:kitchen by U-ARCHI INC.c

①前
垂れ

カブ
セあ

り
②前

垂れ
カブ

セな
し

①は下台キャビネットに前垂を被せる
 ⽅法です。（共に溶接⽊⼝仕上）



GX・IB・IK以外の最⼩前空き
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3mm⽔返し加⼯ 15mmシンク深シボリ加⼯

E:kitchen E:kitchen by U-ARCHI INC.c

B

A

25 8
45

60

12 15

GX・IB・IKシンクの最⼩前空き

3mmリブとシンク前空き⼨法 サイドガードと3mmリブ

D=500・540・590（シンクに合わせて）
W＝全周対応（コンロ側まで）可

最
⼤
70
0

W710・810・1000

D=
50
0

W710⽤シンク︓650G

W810⽤シンク︓750G

W1000⽤シンク︓930Z・950A・310G・550G

サイド最⼩⼨法＝45

65
0

サイドガード最⼩10mm
2525
25

リ
ブ
⼱
59
0

※リブ付の場合はサイドガード取付不可です。

A︓バックガード⾼さ
B︓コンロ脇⼨法
C︓コンロ前空き⼨法
D︓シンク脇⼨法
E︓シンク前空き⼨法
H︓前垂（前下り）⼨法

奥⾏
（D)

間⼝（W)

前垂（前下り）H

D

E

B

C

A

⽊⼝
（サ

イド
）

コンロ開⼝

シンク

間⼝1000〜3600
最
⼤
75
0

最⼤2630

D
W



Ｌ型間⼝W指定
分割位置を決めてコンロ側と
シンク側の間⼝W⼨法を⼊⼒

WS

W
C WS

W
C
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シンク側Ｗ1（最⼤2700）

コ
ン
ロ
側
Ｗ
1（

最
⼤
18
00
）

※Ｄ1（最⼤650） シンク側Ｗ2

Ｄ
2（

最
⼤
80
0）

※
コ
ン
ロ
側
Ｗ
2

①

②
⾒積上の分割位置を決めます。①または②
例︓①で分割の場合、下記となります。
シンク側Ｗ2 奥⾏Ｄ2
コンロ側Ｗ1 奥⾏Ｄ1
できるだけW⼨法が3000mmを超えない様に
分割してください。

シンク

コンロ

Ｌ型⼀体カウンターの⾒積⽅法

※奥⾏D1、D2の⼨法差は50ｍｍまで可

D1 D2
600〜650 600〜650
700〜750 700〜750
750〜800 750〜800

D1・D2組合せ⼨法範囲

509

3530
65の場合（※）

44
460

650

クリアランス45

クリアランス

クリアランス分前後調整可

コンロ前空き⼨法（※）に準じて⼤きくなります。

カウンター⿐先から
グリル⾯⼨法

コンロ前空き⼨法の取り⽅

⼀般的ビルトインコンロ開⼝W560XD460


